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Empattement variable avec
essieux engageés

Entrainement par pompe électrique
entierement hydraulique. Les vérins
hydrauliques renforcés pour autobus
et camions a essieux engageés sont
congus pour lever des autobus et des
camions d’'un poids de plus de 36 000
livres (16 300 Kg). Empattement stan-
dardreéglé a 102-204 po au moyen d’'un
ensemble de chaine et rochets. Fosse
arriere avec puits de roues. Equipe-

ment facultatif, pistons chromés.
Pattes de sécurité: manuelles “Q",
semi-automatiques “V”’, automatiques
“X". Réglage de I'empattement par
bélier hydraulique ou moteur hydrau-
lique avec chaine. Commandes au

mur.

DIAMETRE DU CAPACITE TOTAL CAPACITE CAPACITE PORTEE STANDARD
MODELE PISTON DE LEVAGE AVANT ARRIERE DE L'EMPATTEMENT*

MP-310E (3) 105 (270 mm) 54000 Ib 18 000 Ib 36 000 Ib 102 po - 204 po
Avant & Arriére (24 500 Kg) (8 200 Kg) (16 300 Kg) (2591 - 5182 mm)

MP-1012E (1) 10% (270 mm) Avant 48 000 Ib 18000 Ib 30000 Ib 102 po - 204 po
(1) 125 (321 mm) Arriére (21 800 Kg) (8 200 Kg) (13 600 Kg) (2591 - 5182 mm)

MP-212E (2) 125, (321 mm) 60 000 Ib 30000 Ib 30000 Ib 102 po - 204 po
Avant & Arriére (27 200 Kg) (13 600 Kg) (13 600 Kg) (2591 - 5182 mm)

MP-312E (3) 125, (321 mm) 90 000 Ib 30000 Ib 60 000 Ib 102 po - 204 po
Avant & Arriére (40 800 Kg) (13 600 Kg) (27 200 Kg) (2591 - 5182 mm)

*Supplément facultatif a 'empattement
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FICHE TECHNIQUE

COMMANDES

Toutes les soupapes de commande sont de type
corps mort et retournent a la position fermée lors-
que dégagees. L'emplacement standard des com-
mandes est au niveau du plancher du cété droit
(cOte du passager) pour permettre a I'opérateur de
vérifier la position de la superstructure lors du soul-
evement du véhicule. Des commandes au mur sont
disponibles.

PORTEE DE LEMPATTEMENT

La proportion standard de réglage est de 102 po
(2951 mm). La portée supplémentaire disponible
peut étre augmentée par crans de 12 po (305 mm) et
le réglage s’effectue par I'ensemble chaine et
rochets.

Aussi disponibles:

Bélier horizontal “Y’ pour pousser ou tirer la borne
avant longitudinalement par le fonctionnement
d’'une soupape de la boite de commande.

Moteur hydraulique “Z” avec chaine pour pousser
ou tirer la borne avant longitudinalement par le
fonctionnement d’'une soupape de la boite de
commande.

SUPERSTRUCTURES

Elle sont congues pour lever la plupart des autobus
et des camions. Des superstructures spéciales peu-
vent étre fournies pour répondre aux besoins du
client.

UNITES DE PUISSANCE

Elles peuvent étre fournies pour entrainer d’'un a
cinqg vérins hydrauliques. Les unités de pompage
consistent en une pompe a déplacement positif
accouplée a un moteur électrique avec filtre d’aspi-
ration, clapet de retenue, manométre de sécurité,
assemblés a l'usine sur un réservoir d’huile de cap-
acité suffisante pour vérins hydrauliques.

PATTES DE SECURITE

Elles peuvent étre fournies, elles sont capables de
supporter la capacité de levage de chaque vérin
hydraulique et sont disponibles dans trois modeéles:
Manuelies “Q" avec dispositif d'arrét simple, et
necessitant I'insertion manuelle d'une goupille de
blocage lorsque le vérin hydraulique est entiére-
ment leve;

Semi-automatiques “V” entrainant’engagement
automatique d’'un dispositif de verrouillage de
sécurité a pleine course ou le désengagement pour
'abaissement qui nécessite la poussée horizontale
manuelle du dispositif;

Automatiques “X” avec engagement de trois pouces
au-dessus de la pleine course du vérin hydraulique.
Le désengagement pour abaisser le vérin hydrau-
ligue est commandeé par un interrupteur a poussoir
de la boite de commande.
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