VERINS DE SERVICE AU
SOL A GRAND RENDEMENT

* Une faible hauteur de départ,
combinée a une hauteur de levage
elevée, est compatible avec un
eventail de véhicules et résiste a
une utilisation en atelier agressive

* Chassis en acier a grand rendement

* Capacité de pompage manuel
comprise

* Les roues avant de grandes
dimensions et les roulettes

SPECIFICATIONS  FSJ-120  FSJ-200
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Pression d'air requise 90-175 Ib/po2 90-175 Ib/po2 et lon gU e, d uree facilitent la

Hauteu du chsss $up  10p portabilité et sont durables

Longueur du chéssis 18 po 5320

Longueur de la poignée 473 po 47 po

Largeur hors-tout 18V2p0 2 7/8po

Longueur hors-tout 95 Vapo  1013/apo

Portée hors-tout 87 po 93 po

Diamétre des roulettes avant 4 /3 po 5po

Diametre des roulettes
5 pivotantes amiere 4 po

Diametre de la selle 13/8po p

Largeur avant roulette & roulette 16 7/8 po 17 V8 po

Largeur arriere support a support 19 7/8po 20 Vs po

Poids d'expédition 256 Ibs. 410 Ibs.

Fabriqué aux E.-U.

Les spécifications sont sujettes a modification sans préavis.

FSJ-120

Capacité de
B tonnes

Supports de véhicule
Gray montrés en
utilisation (page 10).

FSJ-200

Capacité de
10 tonnes

Modéle manuel/hydraulique
également disponible !




